
 

2015 



 

 

 

Promotor 

 

LITOGRAFÍA ALAVESA, S.L. 

 

 

Emplazamiento 

 

OYÓN (ÁLAVA) 

 

 

Características técnicas 

 

Forjado para equipos de frío 

Estructura de hormigón 

Luz entre apoyos 14,10 m 

Sobrecarga 500 Kg/m
2 

Superficie 121,80 m
2 

 

 

Fecha 

 

ABRIL 2015 

 

 

 

Soluciones Técnicas de Ingeniería 

 

 



 

 

 

Promotor 

 

TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A 

 

 

Emplazamiento 

 

LODOSA (NAVARRA) 

 

 

Características técnicas 

 

Aislamiento acústico 

Trasdosado de yeso laminado 

Suelos cerámicos 

Revestimientos en pared PVC 

Divisiones con mamparas 

Climatización 

Iluminación LED 

Instalación de gases 

Superficie 235 m
2

 

 

 

Fecha 

 

MARZO 2015 

 

 

 

Soluciones Técnicas de Ingeniería 

 

 



 

 

 

Promotor 

 

BLASTON SPORT, S.L. 

 

 

Emplazamiento 

 

LOGROÑO (LA RIOJA) 

 

 

Características técnicas 

 

Tienda de calzado urbano 

Revestimiento de paredes 

Solado cerámico 

Fachada en vidrio y aluminio 

Acceso para discapacitados 

Superficie 196,55 m
2

 

 

 

Fecha 

 

FEBRERO 2015 

 

 

 

Soluciones Técnicas de Ingeniería 

 

 



 

 

 

Promotor 

 

TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A. 

 

 

Emplazamiento 

 

LODOSA (NAVARRA) 

 

 

Características técnicas 

 

Estrucutra metálica 

Cubierta fibrocemento 

Lucernarios de policarbonato 

Altura de la cubierta 12 m 

Superficie de cubrición 150 m
2 

 

 

Fecha 

 

ENERO 2015 

 

 

 

Soluciones Técnicas de Ingeniería 

 

 



 

 

 

Promotor 

 

TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A. 

 

 

Emplazamiento 

 

LODOSA (NAVARRA) 

 

 

Características técnicas 

 

Ampliación de cubierta 

Estrucutra metálica 

Viga salvapilares 

Cubierta fibrocemento 

Altura de la cubierta 7 m 

Superficie de cubrición 120 m
2 

 

 

Fecha 

 

DICIEMBRE 2014 

 

 

 

Soluciones Técnicas de Ingeniería 

 

 



 

 

Promotor 

 

TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A. 

 

 

Emplazamiento 

 

LODOSA (NAVARRA) 

 

 

Características técnicas 

 

Reconstrucción de balsas 

Distribución de vertidos 

Muros de hormigón armado 

Canalización en PVC 

Arqueta de distribución 

Tajaderas de acero inoxidable 

Superficie balsas 900 m
2

 

Altura muros 2,70 m 

Capacidad balsas 2.430 m
3

  

 

 

Fecha 

 

DICIEMBRE 2014 

 

 

 

Soluciones Técnicas de Ingeniería 

 

 



 

 

 

Promotor 

 

TEJADA ESPINOSA, S.L. 

 

 

Emplazamiento 

 

MURILLO DE RÍO LEZA 

 (LA RIOJA) 

 

 

Características técnicas 

 

Módulo energético 

Estructura metálica 

Cerramientos de termoarcilla 

Cubierta en panel sándwich 

Caldera biomasa 100 kW 

Caldera gasoil 250 kW 

Silo astilla 90 m
3 

Grupos electrógenos 

 30, 60 y 100 kW 

Placas solares 15 kW 

Superficie construida 120 m
2

 

 

 

Fecha 

 

NOVIEMBRE 2014 

 

 

 

Soluciones Técnicas de Ingeniería 

 

 



 

 

 

Promotor 

 

HYPRED IBERICA, S.L. 

 

 

Emplazamiento 

 

LODOSA (NAVARRA) 

 

 

Características técnicas 

 

Cimentación aislada 

Estructura metálica 

Bancada metálica 

Solado de acero inoxidable 

Depósito 20.000 L 

Bandeja de polipropileno 

 

 

Fecha 

 

OCTUBRE 2014 

 

 

 

Soluciones Técnicas de Ingeniería 

 

 



 

 

 

Promotor 

 

TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A. 

 

 

Emplazamiento 

 

LODOSA (NAVARRA) 

 

 

Características técnicas 

 

Cribado de astilla 

Muros de hormigón armado 

Estructura metálica 

Tolva de recepción 

Alimentador vibrante 

Cinta transportadora 

Cribas vibrantes 

Capacidad 15 Tn/h 

 

 

Fecha 

 

JULIO 2014 

 

 

 

Soluciones Técnicas de Ingeniería 

 

 



 

 

Promotor 

 

SERVICIOS Y 

MANUTENCIÓN  

LA RIOJA, S.L. 

 

 

Emplazamiento 

 

VIANA (NAVARRA) 

 

 

Características técnicas 

 

Proyecto de actividad 

Aconcionamiento de local para 

actividad de exposición, venta, 

reparación y mantenimiento de 

carretillas elevadoras. 

Superficie 1.340 m
2 

 

 

Fecha 

 

JUNIO 2014 

 

 

 

Soluciones Técnicas de Ingeniería 

 

 



 

 

 

Promotor 

 

LITOGRAFÍA ALAVESA, S.L. 

 

 

Emplazamiento 

 

OYÓN (ÁLAVA) 

 

 

Características técnicas 

 

Estructura de hormigón 

Fachada en panel de hormigón 

Cubierta en panel sándwich 

Lucernarios de policarbonato 

Sectorización con panel RF 

Puerta cortafuegos automática 

Superficie construida 1.062 m
2

 

Tejavana con vuelo de 7m 

Puente grúa de 16T de carga 

Solera para cargas de 15T/m
2

 

 

 

Fecha 

 

ENERO 2014 

 

 

 

Soluciones Técnicas de Ingeniería 

 

 



 

 

 

Promotor 

 

OLGA ESPINOSA PÉREZ 

 

 

Emplazamiento 

 

AUSEJO (LA RIOJA) 

 

 

Características técnicas 

 

Estructura de hormigón 

Fachada en panel de hormigón 

Zócalo perimetral de hormigón 

Cubierta en panel sándwich 

Superficie construida 502 m
2

 

 

 

Fecha 

 

DICIEMBRE 2013 

 

 

 

Soluciones Técnicas de Ingeniería 

 

 



 

 

 

Promotor 

 

TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A. 

 

 

Emplazamiento 

 

LODOSA (NAVARRA) 

 

 

Características técnicas 

 

Estructura metálica 

Postes de apoyo excéntricos 

Cerramiento en poliéster 

Cubierta en fibrocemento 

Longitud 230 m 

Cinta principal de 200 m 

Cinta elevadora de 30 m 

Pasarela de mantenimiento 

Tres tripper de descarga 

 

 

Fecha 

 

OCTUBRE 2013 

 

 

 

Soluciones Técnicas de Ingeniería 

 

 



 

 

 

Promotor 

 

HYPRED IBÉRICA, S.L. 

 

 

Emplazamiento 

 

LODOSA (NAVARRA) 

 

 

Características técnicas 

 

Cubierta desmontable 

Estructura metálica atornillada 

Faldón en policarbonato 

Permite retirar los depósitos 

 

 

Fecha 

 

AGOSTO 2013 

 

 

 

Soluciones Técnicas de Ingeniería 

 

 



 

 

 

Promotor 

 

FORUM SPORT, S.A. 

 

 

Emplazamiento 

 

LOGROÑO (LA RIOJA) 

 

 

Características técnicas 

 

Reforma de tienda CC Berceo 

Construcción de almacén 

Modificación de instalaciones 

Nuevo emplazamiento de caja 

Remodelación de acceso 

 

 

Fecha 

 

JULIO 2013 

 

 

 

Soluciones Técnicas de Ingeniería 

 

 



 

 

 

Promotor 

 

TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A. 

 

 

Emplazamiento 

 

LODOSA (NAVARRA) 

 

 

Características técnicas 

 

Captación de agua del Ebro 

Ejecución de dique de trabajo 

Reforma de caseta de bombas 

Reconstrucción de pozo 

Canalización de agua 750 m 

 

 

Fecha 

 

0CTUBRE 2012 

 

 

 

Soluciones Técnicas de Ingeniería 

 

 



 

 

 

Promotor 

 

TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A. 

 

 

Emplazamiento 

 

LODOSA (NAVARRA) 

 

 

Características técnicas 

 

Muros de contención granel 

Altura 9 m 

Espesor 60 cm 

Refuerzo de pilares 

Desvío de tuberías de sulfúrico 

 

 

Fecha 

 

AGOSTO 2012 

 

 

 

Soluciones Técnicas de Ingeniería 

 

 



 

 

C/ Francisco de Quevedo, 17 – Of. 8 

26006 Logroño (La Rioja) 

Tel./Fax 941 500 188 

sti@sti-ingenieria.com 

www.sti-ingenieria.com 

Soluciones Técnicas de Ingeniería 

 




